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Rosso Brunello metallic























Motor 1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/206 kW 4x4 1.6 TDI CR DPF/88 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2.0 TDI CR DPF/140 kW* 2.0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav
 izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Cilindri/obujam (cc) 4/1798 4/1984 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Maks. snaga/ o/min (kW/min-1) 132/4000 – 6200 (132/5100 – 6200) 206/5600–6500 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Maks. okretni moment/ o/min (Nm/min-1) 320/1450 – 3900 (250/1250 – 5000) 350/1700–5600 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Norma za ispušne plinove EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Gorivo Bezolovni benzin, min. 95 (95/91**) Bezolovni benzin, min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

Performanse

Maksimalna brzina 232 250 206 220 (218) 215 237 (235) 230

Ubrzanje 0 – 100 km/h (s) 8,0 (8,1) 5,8 10,9 (11,0) 8,8 (8,9) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Potrošnja goriva 99/100 (l/100 km)

- gradska vožnja ***/**** -/7,5 (-/7,1) -/8,9 4,7/4,8–4,9 (4,5/4,5–4,6) 4,7/4,8 (5,2/5,3) 5,5/5,5–5,6 –/4,9 (–/5,4) –/5,9–6,0

- izvangradska vožnja ***/**** -/4,9 (-/4,9 - 5,0) -/6,1 3,6/3,7–3,8 (3,7/3,8–3,9) 3,6/3,7 (4,0/4,1) 3,9/3,9–4,0 –/3,6–3,7 (–/4,0–4,1) –/4,3–4,4

- kombinirano ***/**** -/5,9 (-/5,7 - 5,8) -/7,1 4,0/4,1–4,2 (4,0/4,0–4,1) 4,0/4,1 (4,4/4,5) 4,5/4,5–4,6 –/4,1 (–/4,5–4,6) –/4,9–5,0

CO2 emisije (g/km) ***/**** -/134 -135 (-/129 -130) -/159 - 160 105/108–109 (103/105–106) 106/108–109 (116/118–119) 117/119–120 –/106–107 (–/118–119) –/131–132

Krug okretanja (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Prijenos snage

Tip Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače

Spojka Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Mjenjač Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG

Mase

Težina praznog vozila – standardna verzija s vozačem 
težine 75 kg (kg) 1465 (1485) 1615 1465 (1480) 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Nosivost – s vozačem i dodatnom opremom (kg) 620 675 620 620 705 620 705

Ukupna težina (kg) 2010 (2030) 2215 2010 (2025) 2030 (2045) 2235 2050 (2100) 2245

Nosivost prikolice bez kočnica (maks. kg) 730 (740) 750 730 (740) 740 (750) 750 750 750

Nosivost prikolice s kočnicama – 12% (kg) 1800 2200 1500 2000 2200 2000 2200

Karoserija 5 sjedala, 5 vrata, 2 odjeljka Vanjske dimenzije

Koeficijent otpora zraka Cw 0,263 – 0,309; ovisno o varijanti motora Dužina (mm) 4861

Širina (mm) 1864

Šasija Visina (mm) 1458

Prednji ovjes McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom Međuosovinski razmak (mm) 2841

Stražnji ovjes Ovjes s više spona, s uzdužnim i poprečnim sponama, s torzijskim stabilizatorom Širina traga sprijeda/straga (mm) 1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574

Kočioni sustav Hidraulični sustav s dvostrukom dijagonalnom preraspodjelom kočionog sustava, s vakuumskom 
podrškom Dual Rate

Visina od tla (mm) – ovisno o varijanti motora 149/148

- prednje kočnice Samoventilirajuće disk kočnice s jednoklipnom plivajućom čeljusti

- stražnje kočnice Disk kočnice Unutrašnje dimenzije

Upravljanje Izravni upravljač sa zubnom letvom i elektromehaničkim servoupravljanjem Širina u području laktova sprijeda/straga (mm) 1507/1520

Kotači 6,5J x 16“; 7,0J x 17“, ovisno o varijanti motora Unutrašnja visina vozila sprijeda/straga (mm) 991/980

Gume 215/60 R16; 215/55 R17, ovisno o varijanti motora Prostor prtljažnika (maks. l)   625/1760

- s rezervnom gumom, leđni nasloni uspravni/preklopljeni 584/1719

Kapacitet spremnika za gorivo (l) 66  
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Motor 1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/206 kW 4x4 1.6 TDI CR DPF/88 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2.0 TDI CR DPF/140 kW* 2.0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav
 izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Cilindri/obujam (cc) 4/1798 4/1984 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Maks. snaga/ o/min (kW/min-1) 132/4000 – 6200 (132/5100 – 6200) 206/5600–6500 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Maks. okretni moment/ o/min (Nm/min-1) 320/1450 – 3900 (250/1250 – 5000) 350/1700–5600 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Norma za ispušne plinove EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Gorivo Bezolovni benzin, min. 95 (95/91**) Bezolovni benzin, min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

Performanse

Maksimalna brzina 232 250 206 220 (218) 215 237 (235) 230

Ubrzanje 0 – 100 km/h (s) 8,0 (8,1) 5,8 10,9 (11,0) 8,8 (8,9) 9,0 8,0 (7,7) 7,6

Potrošnja goriva 99/100 (l/100 km)

- gradska vožnja ***/**** -/7,5 (-/7,1) -/8,9 4,7/4,8–4,9 (4,5/4,5–4,6) 4,7/4,8 (5,2/5,3) 5,5/5,5–5,6 –/4,9 (–/5,4) –/5,9–6,0

- izvangradska vožnja ***/**** -/4,9 (-/4,9 - 5,0) -/6,1 3,6/3,7–3,8 (3,7/3,8–3,9) 3,6/3,7 (4,0/4,1) 3,9/3,9–4,0 –/3,6–3,7 (–/4,0–4,1) –/4,3–4,4

- kombinirano ***/**** -/5,9 (-/5,7 - 5,8) -/7,1 4,0/4,1–4,2 (4,0/4,0–4,1) 4,0/4,1 (4,4/4,5) 4,5/4,5–4,6 –/4,1 (–/4,5–4,6) –/4,9–5,0

CO2 emisije (g/km) ***/**** -/134 -135 (-/129 -130) -/159 - 160 105/108–109 (103/105–106) 106/108–109 (116/118–119) 117/119–120 –/106–107 (–/118–119) –/131–132

Krug okretanja (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Prijenos snage

Tip Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače

Spojka Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Mjenjač Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG

Mase

Težina praznog vozila – standardna verzija s vozačem 
težine 75 kg (kg) 1465 (1485) 1615 1465 (1480) 1485 (1500) 1605 1505 (1555) 1615

Nosivost – s vozačem i dodatnom opremom (kg) 620 675 620 620 705 620 705

Ukupna težina (kg) 2010 (2030) 2215 2010 (2025) 2030 (2045) 2235 2050 (2100) 2245

Nosivost prikolice bez kočnica (maks. kg) 730 (740) 750 730 (740) 740 (750) 750 750 750

Nosivost prikolice s kočnicama – 12% (kg) 1800 2200 1500 2000 2200 2000 2200



Motor 1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/206 kW 4x4 1.6 TDI CR DPF/88 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2.0 TDI CR DPF/140 kW* 2.0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Cilindri/obujam (cc) 4/1798 4/1984 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Maks. snaga/ o/min (kW/min-1) 132/4000 – 6200 (132/5100 – 6200) 206/5600–6500 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Maks. okretni moment/ o/min (Nm/min-1) 320/1450 – 3900 (250/1250 – 5000) 350/1700–5600 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Norma za ispušne plinove EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Gorivo Bezolovni benzin, min. 95 (95/91**) Bezolovni benzin, min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

Performanse

Maksimalna brzina 230 250 204 218 (216) 213 235 (233) 228

Ubrzanje 0 – 100 km/h (s) 8,1 (8,2) 5,8 11,0 (11,1) 8.9 (9.0) 9.1 8,1 (7,8) 7,7

Potrošnja goriva 99/100 (l/100 km)

- gradska vožnja ***/**** –/7,5–7,6 (–/7,1) –/9,0 4,8/4,9 (4,5/4,5–4,6) 4,8/4,8–4,9 (5,3/5,4–5,5) 5,5/5,5–5,6 –/5,0 (–/5,4) –/6,1

- izvangradska vožnja ***/**** –/5,0–5,1 (–/5,0) –/6,2 3,7/3,8 (3,7/3,8–3,9) 3,7/3,7–3,8 (4,1/4,2–4,3) 3,9/3,9–4,0 –/3,8 (–/4,1) –/4,5–4,6

- kombinirano ***/**** –/5,9–6,0 (–/5,8) –/7,2 4,1/4,2 (4,0/4,0–4,1) 4,1/4,1–4,2 (4,5/4,6–4,7) 4,5/4,5–4,6 –/4,2 (–/4,6) –/5,1

CO2 emisije (g/km) ***/**** –/135–136 (–/130–131) –/163–164 107/109–110 (104/105–107) 107/109–110 (119/121–122) 117/119–120 –/109–110 (–/119–120) –/134–135

Krug okretanja (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Prijenos snage

Tip Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače

Spojka Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana
 lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana
 lamelna spojka

Mjenjač Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG

Mase

Težina praznog vozila – standardna verzija s vozačem 
težine 75 kg (kg) 1485 (1505) 1635 1485 (1500) 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Nosivost – s vozačem i dodatnom opremom (kg) 640 715 640 640 715 640 715

Ukupna težina (kg) 2050 (2070) 2275 2050 (2065) 2070 (2085) 2265 2090 (2140) 2275

Nosivost prikolice bez kočnica (maks. kg) 740 (750) 750 740 (750) 750 750 750 750

Nosivost prikolice s kočnicama – 12% (kg) 1800 2200 1500 2000 2200 2000 2200

Karoserija 5 sjedala, 5 vrata, 2 odjeljka Vanjske dimenzije

Koeficijent otpora zraka Cw 0,263 – 0,309; ovisno o varijanti motora Dužina (mm) 4861

Širina (mm) 1864

Šasija Visina (mm) 1467

Prednji ovjes McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom Međuosovinski razmak (mm) 2841

Stražnji ovjes Ovjes s više spona, s uzdužnim i poprečnim sponama, s torzijskim stabilizatorom Širina traga sprijeda/straga (mm) 1584/1572; 2.0 TSI: 1586/1574

Kočioni sustav Hidraulični sustav s dvostrukom dijagonalnom preraspodjelom kočionog sustava, s vakuumskom 
podrškom Dual Rate

Visina od tla (mm) – ovisno o varijanti motora 149/148

- prednje kočnice Samoventilirajuće disk kočnice s jednoklipnom plivajućom čeljusti

- stražnje kočnice Disk kočnice Unutrašnje dimenzije

Upravljanje Izravni upravljač sa zubnom letvom i elektromehaničkim servoupravljanjem Širina u području laktova sprijeda/straga (mm) 1507/1520

Kotači 6,5J x 16“; 7,0J x 17“, ovisno o varijanti motora Unutrašnja visina vozila sprijeda/straga (mm) 991/980

Gume 215/60 R16; 215/55 R17, ovisno o varijanti motora Prostor prtljažnika (maks. l)   660/1950

- s rezervnom gumom, leđni nasloni uspravni/preklopljeni 584/1719

Kapacitet spremnika za gorivo (l) 66  



Motor 1.8 TSI/132 kW 2.0 TSI/206 kW 4x4 1.6 TDI CR DPF/88 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 2.0 TDI CR DPF/110 kW 4x4* 2.0 TDI CR DPF/140 kW* 2.0 TDI CR DPF/140 kW 4x4*

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni benzinski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Turbopunjeni dizelski motor, visokotlačni sustav 
izravnog ubrizgivanja common rail

Cilindri/obujam (cc) 4/1798 4/1984 4/1598 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968

Maks. snaga/ o/min (kW/min-1) 132/4000 – 6200 (132/5100 – 6200) 206/5600–6500 88/3600–4000 110/3500–4000 110/3500–4000 140/3500–4000 140/3500–4000

Maks. okretni moment/ o/min (Nm/min-1) 320/1450 – 3900 (250/1250 – 5000) 350/1700–5600 250/1600–3250 340/1750–3000 340/1750–3000 400/1750–3250 400/1750–3250

Norma za ispušne plinove EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Gorivo Bezolovni benzin, min. 95 (95/91**) Bezolovni benzin, min. 95 Dizel Dizel Dizel Dizel Dizel

Performanse

Maksimalna brzina 230 250 204 218 (216) 213 235 (233) 228

Ubrzanje 0 – 100 km/h (s) 8,1 (8,2) 5,8 11,0 (11,1) 8.9 (9.0) 9.1 8,1 (7,8) 7,7

Potrošnja goriva 99/100 (l/100 km)

- gradska vožnja ***/**** –/7,5–7,6 (–/7,1) –/9,0 4,8/4,9 (4,5/4,5–4,6) 4,8/4,8–4,9 (5,3/5,4–5,5) 5,5/5,5–5,6 –/5,0 (–/5,4) –/6,1

- izvangradska vožnja ***/**** –/5,0–5,1 (–/5,0) –/6,2 3,7/3,8 (3,7/3,8–3,9) 3,7/3,7–3,8 (4,1/4,2–4,3) 3,9/3,9–4,0 –/3,8 (–/4,1) –/4,5–4,6

- kombinirano ***/**** –/5,9–6,0 (–/5,8) –/7,2 4,1/4,2 (4,0/4,0–4,1) 4,1/4,1–4,2 (4,5/4,6–4,7) 4,5/4,5–4,6 –/4,2 (–/4,6) –/5,1

CO2 emisije (g/km) ***/**** –/135–136 (–/130–131) –/163–164 107/109–110 (104/105–107) 107/109–110 (119/121–122) 117/119–120 –/109–110 (–/119–120) –/134–135

Krug okretanja (m) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

Prijenos snage

Tip Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače Pogon na prednje kotače Pogon na sve kotače

Spojka Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana 
lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana
 lamelna spojka

Hidraulična jednolamelna spojka (dvije koaksijalne spojke, 
elektro-hidraulično upravljane)

Električno regulirana
 lamelna spojka

Mjenjač Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG Ručni 6-stupanjski 
(automatski 7-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Ručni 6-stupanjski Ručni 6-stupanjski 
(automatski 6-stupanjski DSG)

Automatski 6-stupanjski DSG

Mase

Težina praznog vozila – standardna verzija s vozačem 
težine 75 kg (kg) 1485 (1505) 1635 1485 (1500) 1505 (1520) 1625 1525 (1575) 1635

Nosivost – s vozačem i dodatnom opremom (kg) 640 715 640 640 715 640 715

Ukupna težina (kg) 2050 (2070) 2275 2050 (2065) 2070 (2085) 2265 2090 (2140) 2275

Nosivost prikolice bez kočnica (maks. kg) 740 (750) 750 740 (750) 750 750 750 750

Nosivost prikolice s kočnicama – 12% (kg) 1800 2200 1500 2000 2200 2000 2200
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